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5合繊ネット

37.5mm目

38mm めっき鋼ヨリ線2

めっき鋼ヨリ線とネット端部のφ6合繊ロープを
φ4合繊ロープにて巻付けて固定

柱 □125x125x4.5
巻付グリップ

ターンバックル

（基礎条件）長期許容地耐力49kN/㎡ の場合。

（設計条件）風荷重：昭和57年改正 建築基準法・同施行令に基づく風圧力に準拠。

巻付グリップ

エンドサポート □125x125x4.5
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主柱･ワイヤー取付詳細

ネット取付詳細

端柱･ネット取付詳細

主柱･中間ワイヤー取付詳細

端柱･ワイヤー取付詳細

隅柱･ネット取付詳細

端柱･エンドサポート取付詳細 隅柱･自在金具取付詳細 端柱ブレース取付詳細 中ブレース取付詳細
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隅柱自在金具

（S=1/60）平　面　図

（S=1/60）正　面　図

（S=1/60）側　面　図

※隅部は寸法が異なります。

400

1800

5
0
0

5
0
0

3
0

1
0
0
0

Hoop 5-D10
主筋 6-D16

4
0
0

ST 6-D10

上･下筋共 4-D10

400

1000

□600

1
0
0
0

Hoop 4-D10
主筋 8-D10

2676

＜免責事項＞ 　　

凍結の恐れがある場所への設置は、内部に溜まった雨水等の凍結融解により支柱の破損や
コンクリート基礎の破損の恐れがありますので施工時、水仕舞いを行ってください。

施工による水仕舞い不備で起こる支柱・基礎の破損について当社は責任を負いかねます。 


