
正　面　図
（S=1／20） （S=1／20）

側　面　図

4
0

1
9
7
0

2
0
1
0

2
1
0
0

3
0
0

G1 G2

G
3

M125x50x3.6
（樹脂塗装）

メッシュパネル

主柱 φ50.8x2.3主柱 φ50.8x2.3笠木バンド
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笠木バンド取付詳細 備考：端末・コーナースパンは、
　　　笠木バンド2ヶ所取付とする。
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笠木 φ48.6x3.2

（基礎条件）長期許容地耐力98kN/㎡の場合。

（設計条件）風荷重：昭和57年改正 建築基準法・同施行令に基づく風圧力に準拠。

パネル断面図 パネル詳細図
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端柱部品取付詳細 主柱部品取付詳細

柱継手

継手B.N（角根）

バンドB.N（角根）

柱継手

M8x24

M8x70

柱継手

柱継手

バンドB.N（角根）

M8x24

端柱バンド 柱バンド

継手B.N（角根）

M8x70

笠木継手B.N

F8x65S
端柱笠木継手

笠木

笠木継手B.N

F8x65S
主柱笠木継手

笠木

パネル金具

パネルB.N（角根）

M8x80

パネル金具

パネルB.N（角根）

M8x80

パネル金具 パネル金具

パネル金具

1000,1200,1500,2000 1000,1200,1500,2000

300x300x450 300x300x600 250x250x450 250x250x600

積雪地 積雪寒冷地 積雪地 積雪寒冷地

基礎寸法G1xG2xG3（mm）

柱間隔 1.0mスパン 柱間隔1.2m,1.5m,2.0mスパン

＜免責事項＞ 　　

凍結の恐れがある場所への設置は、内部に溜まった雨水等の凍結融解により支柱の破損や
コンクリート基礎の破損の恐れがありますので施工時、水仕舞いを行ってください。

施工による水仕舞い不備で起こる支柱・基礎の破損について当社は責任を負いかねます。 


