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積雪型Neoロータフェンス （笠木タイプ） NER-AR型

品名 型式 製品 タイプ 高さ（㎜） 頁 代表的なイメージ 主な用途 標準色

積雪型 
ネットフェンス
V型鋼を使用した 
オーソドックスな積雪
型ネットフェンス。

SF-VB5型 積雪型Vネットフェンス Vネットフェンス
の積雪型

900〜
1200 P.7

Jホワイト
オリジナル色

ライトグリーン
E49-50H

Gブラウン
K19-20B

グレー
KN-55

ブラック
KN-10

溶融亜鉛 
めっき

SF-VC5型 積雪型Vネットフェンス Vネットフェンス
の積雪型

1200〜
3000 P.7

SF-VH-G型 積雪型
Vネットフェンス門扉

門扉
（積雪型）

900〜
2000 P.8

積雪型 
丸パイプフェンス
柱・胴縁に丸パイプを
使った強固な積雪型
ネットフェンス。

PK型 積雪型丸パイプフェンス 丸パイプフェンス
の積雪型

900〜
1800 P.9

PG型 積雪型丸パイプフェンス 豪雪地帯向けの
丸パイプフェンス

1200・
1500 P.10

PD型 積雪型丸パイプフェンス 豪雪地帯向けの
丸パイプフェンス

1200・
1500 P.10

積雪型 
ニューラウンドフェンス
シンプルで安全性が特長
の積雪型ネットフェンス。 NR-4R型 積雪型

ニューラウンドフェンス
ニューラウンド

フェンスの積雪型
（笠木付）

1000〜
2100 P.11

積雪型 
メッシュフェンス
環境と調和するデザイン性
の高い積雪型フェンス。

NER-ST型 積雪地対応
Neoロータフェンス

パネルと
継手を強化、

笠木無し
800〜
2000 P.12

Jホワイト
オリジナル色

ライトグリーン
E49-50H

Gブラウン
K19-20B

グレー
KN-55

ブラック
KN-10

ステングレー
K22-50B

NER-AR型 積雪型
Neoロータフェンス

Neoロータ
フェンスの積雪型

（笠木付）
900〜
2100 P.13

積雪型 
格子フェンス
強固でシンプルなデザイン
の積雪型フェンス。 SP-AK型 積雪型角パイプフェンス 自由柱タイプ

（パネル組立式）
600〜
1800 P.15

SP-CK型 積雪型角パイプフェンス ＳＰ－Ｃ型フェンス
の部材強化タイプ

1100〜
1800 P.16

商品一覧・比較表INDEX

目次 商品一覧・比較表

積雪型丸パイプフェンス PG型、PD型

積雪型ニューラウンドフェンス （笠木タイプ） NR-4R型
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準

色
 カ

ラ
ー

サ
ン

プ
ル

塩害地マップ
日本国内における塩害地および、塩害地域区分の詳細。

DATA 商品選定のための環境情報

地域区分 詳細

日本海沿岸部
Ⅰ 北海道稚内市から福井県まで

の日本海に面した地域

Ⅱ 京都府から長崎県平戸市まで
の日本海に面した地域

その他沿岸部
日本海沿岸部Ⅰ、Ⅱ以外の太
平洋沿岸部および瀬戸内沿岸
部等

地域区分 対象範囲 対象範囲外

本州、北海道、九州、四国を除く島 全地域 －

日本海沿岸部
Ⅰ 海岸線から 2km 以内の地域 海岸線から 2km を越えた地域

Ⅱ 海岸線から 400m 以内の地域 海岸線から 400m を越えた地域

その他沿岸部 海岸線から 200m 以内の地域 海岸線から 200m を越えた地域

製品仕様について

塩害地域区分の詳細

塩害地

①、②に示す塩害地域およびこれに準ずる腐食環境においては、採用する仕様により外観に差が生じます。

設置環境に注意して仕様（材料の選定および表面処理の方法）を設定してください。

●溶融亜鉛めっき※1

●溶融亜鉛めっき※1+ 塗装※2

※1 溶融亜鉛めっきの付着量は設置環境および製品の板厚などから決まります。

※2 当社の塗装は静電粉体塗装を標準としております。

※3 「凍結防止剤散布地域」、「温泉等の特殊ガスを発生させる地域」は塩害地仕様に分類されます。

沖縄および南西諸島

日本海沿岸部Ⅰ

日本海沿岸部Ⅱ

太平洋沿岸部

瀬戸内沿岸部
公益社団法人　日本道路協会（H24年3月）

「道路橋示方書・同解説　Ⅱ鋼橋編」P190
図-解5.2.1を参考

1

2

3

標準色 カラーサンプル
商品の設置環境に応じて、最適なカラーをお選びいただけます。

COLOR SAMPLE

ネット・メッシュ・目かくし・格子・歩道柵

目かくし（EK 型の角波板）

国土交通省が示された景観 3 色への対応

ご注意ください

⨋上記カラーサンプルの色は印刷の特性上、現物の色と多少の相違があります。  
塗装色のより確かなご確認が必要な場合は、もよりの支店・営業所までお問い合わせください。

⨋日塗工近似色は日塗工色見本帳K版（2019年版）から最も近いと思われる色を表わしますがあくまでも参考となります。

⨋マンセル近似色はマンセル表色系から最も近いと思われる色を表わしますがあくまでも参考となります。

「景観に配慮した防護柵の整備ガイドライン」において、国土交通省
が示された景観 3 色への対応も可能です。別途ご相談ください。

塗装適応品 下表の●印が塗装適応品となります。在庫に関しましてはお気軽にお問い合わせください。

色　名

Jホワイト

ライトグリーン

Gブラウン※

グレー

ブラック

ステングレー

カラー 日塗工近似色

オリジナル色

（2009年版）
E49-50H

K19-20B

KN-55

KN-10

K22-50B

ネットフェンス メッシュフェンス 格子フェンス目かくしフェンス
（EK型の角波板を除く）

（EK型は除く）

色　名

両面ホワイト

両面グレー

両面ウグイス

両面茶

カラー マンセル近似色

5PB 9/1

8.69G 5.91/0.64

9.7GY 6.9/1.7

3.4YR 3.3/2.7

目かくしフェンス
（EK型の角波板）

ダークブラウン
（こげ茶）

ダークグレー
（濃灰色）

グレーベージュ
（薄灰茶色）

10YR 2.0/1.0
程度

10YR 3.0/0.2
程度

10YR 6.0/1.0
程度

色　　名

標準マンセル値

注意！

EK型の柱・胴縁の色は
左表の角波板の色と
異なります。
上表の「目かくしフェンス」
の欄をご参照ください。

※G ブラウンは「景観に配慮した防護柵の整備ガイドライン」に記載されている「ダークブラウン（こげ茶）」に準拠した色です。
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Ｈ線（ハード線）

鉄線がポイント

ハード線仕様

環境に優しい

樹脂被覆層

接着層

2種亜鉛めっき鉄線（SWMGH-2）

新提案

丈夫で

長持ち

高強度

亜鉛めっき鉄線（JIS G 3547） SWMGSとSWMGHについて

ポリエチレン樹脂被覆鉄線の心線は軟鋼線材をベースとした亜鉛めっき鉄線です。この鉄線は「亜鉛めっき鉄線（H）」と「亜鉛めっき鉄線（S）」の2種類あります。

JIS G 3505 に適合した線材に冷間加工を行った後、溶融亜鉛めっき又は電気亜鉛めっきを行った断面形状が円形の線。

JIS G 3505 に適合した線材に冷間加工及び焼なましを行った後、溶融亜鉛めっき又は電気亜鉛めっきを行った断面形状が円形の線。

亜鉛めっき鉄線（H）

亜鉛めっき鉄線（S）

※JIS G 3547より抜粋

■機械的性質（引張強さ）の比較
※心線φ2.3の場合

290～540N/m㎡
亜鉛めっき鉄線（S） 亜鉛めっき鉄線（H）

590～880N/m㎡
290～540N/m㎡

590～880N/m㎡
S線

H線

1,000

（N/m㎡）

800

600

400

200

0

S線とH線の引張強さ

（参考：社内試験）水平荷重試験におけるＨ線とＳ線の比較

※ Vネットフェンス H150 の GL から
250mm の位置に水平方向から荷
重を加えて金網の状態を確認。  
金網はポリエチレン樹脂被覆金網。 
心線φ2.3、50mm 目

高強度
ハード線はソフト線の

約　　　　..倍の荷重に

耐えられました

1.3

■金網の下部の水平ナックルが外れた時の荷重※

※�標準以外の網目寸法について
は別途ご相談ください。ポリエチレン樹脂被覆鉄線 SWME-GH2

樹脂被覆金網は、より丈夫で長持ちするH線（ハード線）をお勧めします。
金網.：.φ3.2×50mm目（標準）

接着層

鉄線

2種めっき層

（再生ポリエチレンテレフタレート+ポリエチレン樹脂）
再生PET樹脂

※図はイメージです。

飲料水等の容器で使われるペットボトルを原料とした樹脂を
被覆材に再生利用しました。

金網1m2あたりPETボトル （500㎖）約5本分の再生樹脂が 
被覆材として使用されています。
※金網50㎜目、外径φ3.2、心線径φ2.3の場合

PETボトル
約5本分

PETボトル
約5本分 1㎡

1m

1m

NR-C4PET型PF-1PET型V-5PET型

ラインアップ VA5PET型、VAB5PET型、VB5PET型、VC5PET型、PF-1PET型、NR-C4PET型  他

高耐食フェンス

※図はイメージです。

接着層
亜鉛めっき被膜

＜その他の特長＞

●�心線にハード線を採用する事により線径φ2.6で従来品(塩ビ金網φ3.2)以上の強度を有します。
●�樹脂被覆材は環境ホルモンの疑いのある化学物質(環境庁65物質)に該当しません。
●�海水、凍結防止剤散布等の塩害に対する高耐蝕性能。
●�零下30度にも耐える高耐寒性能を有します。

ポリオレフィン樹脂層（非塩ビ）
鉄素地

PF-E型V-E型

ラインアップ V-E型、NR-E型、PF-E型  他

種　類 心　線 被　覆 線 径 心 線 径 めっき付着量

高耐食被覆鉄線

SWMGH-2�
（JIS�G3547） ポリオレフィン樹脂

（低密度ポリエチレン）
（被覆厚：0.3mm）

2.6mm ���2.0mm 25g／㎡以上

SWMGH-3�
（JIS�G3547） 3.2mm※ ���2.6mm 120g／㎡以上

高耐食被覆鉄線の仕様

※高耐食フェンスは、金網が高耐食仕様で、部材は通常仕様の商品です。　※鉄線の塗装色 ： Jホワイト・Gブラウンは対応不可

高耐食被覆鉄線は非塩ビ系の塗装を施した環境にやさしい線材です。

・電力が不要な蓄光式です。夜間、照
明のない暗がりの場所において移動
などの日常行動をサポートします。

・元来危険な場所に有効。
・夜間に発光する事でフェンスによる物理的な防護に加

えて転落・立ち入りに対する注意喚起が図れます。

・夜間の非常時において一時避難場所、広域避難場所などに避難する
ためには避難ルートの視覚誘導性が重要になります。蓄光による発
光とフェンスのもつ方向性により安全な避難をサポートします。

夜間の安心サポート注意喚起非常時の避難誘導サポート

歩道・避難所・学校・駅・公共施設など 階段周り・渡り廊下・駐車場などため池・港湾・水路周り・河川・防潮堤など

高輝度の蓄光被覆鉄線 明るい場所での見え方 暗闇での見え方

亜鉛めっき鉄線の上に接着層を施し、蓄光顔料
が配分された極厚の被覆で覆われてます。

昼間および照明下では乳白色のイエローグリーン
色に見えます。

夜間および消灯後は青みがかった緑色に発光します。
※周囲に照明等があると発光がわかりづらくなります。

ハイブリッド・ライン

試験設置例 ： Vネットフェンスタイプ　VAB-5型

⬇

昼 夜 夜間も安全！

施工例 ： 用水路近辺の転落防止注意喚起用
[注意]・周囲に照明等があると発光がわかりづらくなります。・明るさは時間の経過と共に低下していきます。

オプション

国土交通省新技術情報提供システム NETIS登録商品
No.KT-180109-A　新技術名称：再生PETフェンス

国土交通省新技術情報提供システム NETIS登録商品
No.KT-180130-A　新技術名称：蓄光式フェンス�ハイブリッドライン

オプション
アップグレード仕様

試験状況

Ｖネットフェンス

丸パイプフェンスイメージ図

J-PETフェンス

夜間・暗闇で発光

塩・酸に強い

非塩ビ系のポリオレフィン系特殊高級樹脂を特に密着性の良い接着剤によって、 
JISの亜鉛めっき鉄線に完全密着させた環境に配慮した新しい線材を採用。

再生 PET 樹脂被覆鉄線 高耐食被覆鉄線
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積雪型Vネットフェンス SF‐VB5・VC5型
積雪に耐え雪に映える、最もオーソドックスなフェンスです。

Jホワイト
オリジナル色

ライトグリーン
E49-50H

Gブラウン
K19-20B

グレー
KN-55

ブラック
KN-10

溶融亜鉛 
めっき主な用途 標準色

型式 SF-VB5型、SF-VC5型 高さ 900〜3000㎜

特長

環境に優しい
J-PETフェンス

夜間・暗闇で発光
ハイブリッド・ライン

塩・酸に強い
高耐食フェンスオプション 強度&耐久性UP

ハード線仕様 P.5 P.5 P.6 P.6

仕様

高さ
VB5　H900、H1000、H1200
VC5　H1200、H1500、H1800、H2000、H2500、H3000

柱間隔 1.0、1.2、1.5、2.0m

主要材料

主柱 ： VB・VC SS400-MOD
胴縁 ： R付　45×45×4 SS400-MOD
菱形金網 ： ポリ被覆鉄線　φ3.2×50目 

3種亜鉛めっき鉄線　φ3.2×56目
菱形金網は各種の組み合わせができますので別途ご相談ください。

寸�法
型�式

商　品　寸　法 基礎寸法 � G 1×G 2×G 3

H A B C 積雪地 積雪寒冷地

SF-VB5型�H900 900 1120 205 870 180×180×450 200×200×600
SF-VB5型�H1000 1000 1220 205 970 180×180×450 200×200×600
SF-VB5型�H1200 1200 1420 205 1170 180×180×450 200×200×600

寸�法
型�式

商　品　寸　法 基礎寸法 � G 1×G 2×G 3

H A B C 積雪地 積雪寒冷地

SF-VC5型�H1200 1200 1420 205 1170 200×200×450 200×200×600
SF-VC5型�H1500 1500 1770 255 1470 200×200×450 200×200×600
SF-VC5型�H1800 1800 2070 255 1770 200×200×450 200×200×600
SF-VC5型�H2000 2000 2270 255 1970 250×250×450 250×250×600
SF-VC5型�H2500 2500 2820 305 2470 300×300×500 300×300×600
SF-VC5型�H3000 3000 3370 355 2970 300×300×600 300×300×600

図面・寸法表

VB5 型 VC5 型

積雪型Vネットフェンス門扉 SF‐VH‐G型
門扉枠下端に着脱可能な沈下防止材を標準装備したVネットフェンス用門扉です。

Jホワイト
オリジナル色

ライトグリーン
E49-50H

Gブラウン
K19-20B

グレー
KN-55

ブラック
KN-10

溶融亜鉛 
めっき主な用途 標準色

型式 SF-VH-G型 高さ 900〜2000㎜

仕様

高さ H900、H1000、H1200、H1500、H1800、H2000

門柱間隔
片開 ： 1040(1055)　両開 ： 2000(2015)
※( )内はH1200以上

主要材料
門柱 ： 50×50×6( 65×65×6) SS400
扉枠 ： 45×45×4 SS400

寸�法
型�式

商　品　寸　法 基礎寸法
門柱サイズ

H A B C D E G 1×G 2×G 3

SF-VH-G型�H900 900 1120 205 870 1040 2000 300×300×600 50×50×6
SF-VH-G型�H1000 1000 1220 205 970 1040 2000 300×300×600 50×50×6
SF-VH-G型�H1200 1200 1420 205 1170 1055 2015 300×300×600 65×65×6
SF-VH-G型�H1500 1500 1770 255 1470 1055 2015 300×300×700 65×65×6
SF-VH-G型�H1800 1800 2070 255 1770 1055 2015 300×300×700 65×65×6
SF-VH-G型�H2000 2000 2270 255 1970 1055 2015 300×300×700 65×65×6

環境に優しい
J-PETフェンス

夜間・暗闇で発光
ハイブリッド・ライン

塩・酸に強い
高耐食フェンスオプション 強度&耐久性UP

ハード線仕様 P.5 P.5 P.6 P.6

図面・寸法表特長

⨋積雪型Vネットフェンスとの組合せに最適な門扉です。

⨋門扉枠下端に着脱可能な沈下防止材を備えております。

許容積雪深につきましてはP.17〜P.18の表をご参照ください。
※主要材料は静電粉体塗装を施しております。（金網を除く）
※網と鋼材との色調が異なる場合があります。

※主要材料は静電粉体塗装を施しております。（金網を除く）
※網と鋼材との色調が異なる場合があります。

⨋都市や自然の美しさを守るための、堅牢で美しい色彩。

⨋菱形金網は各種の組み合わせが可能。
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積雪型丸パイプフェンス PK型
骨材に丸パイプを使った、スマートな積雪型フェンスです。

Jホワイト
オリジナル色

ライトグリーン
E49-50H

Gブラウン
K19-20B

グレー
KN-55

ブラック
KN-10

溶融亜鉛 
めっき主な用途 標準色

型式 PK型 高さ 900〜1800㎜

特長

⨋都市や自然の美しさを守るための、堅牢で美しい色彩。

⨋菱形金網は各種の組み合わせが可能。

仕様

高さ H900、H1200、H1500、H1800

柱間隔 1.2m

主要材料

主柱　 ： H900　φ48.6×2.3 STK400 
　H1200〜1800　φ60.5×2.3

上胴縁 ： φ42.7×2.3 STK400
下胴縁 ： φ34.0×2.3 STK400
菱形金網 ： ポリ被覆鉄線　φ3.2×50目 

3種亜鉛めっき鉄線　φ3.2×56目
菱形金網は各種の組み合わせができますので別途ご相談ください。

寸�法
型�式

商　品　寸　法 基礎寸法 � G 1×G 2×G 3

H A B C 積雪地 積雪寒冷地

PK-1型�H900 900 1145 220 870 180×180×450 200×200×600
PK-1型�H1200 1200 1470 245 1170 180×180×450 200×200×600
PK-1型�H1500 1500 1810 285 1470 180×180×450 200×200×600
PK-1型�H1800 1800 2185 360 1770 200×200×450 200×200×600

図面・寸法表

環境に優しい
J-PETフェンス

夜間・暗闇で発光
ハイブリッド・ライン

塩・酸に強い
高耐食フェンスオプション 強度&耐久性UP

ハード線仕様 P.5 P.5 P.6 P.6

積雪型丸パイプフェンス PG型、PD型
都市部にも郊外部にもマッチするソフトなデザインの積雪型フェンスです。

主な用途 標準色

型式 PG型、PD型 高さ 1200、1500㎜

特長

⨋都市や自然の美しさを守るための、堅牢で美しい色彩。

⨋菱形金網は各種の組み合わせが可能。

仕様

高さ H1200、H1500

柱間隔 1.5m

主要材料

PG型　主　柱 ： φ76.3×2.8 STK400 
上胴縁 ： φ48.6×2.3 STK400 
下胴縁 ： φ34.0×2.3 STK400

PD型　主　柱 ： φ101.6×3.2 STK400 
上胴縁 ： φ76.3×2.8 STK400 
下胴縁 ： φ34.0×2.3 STK400

共通
菱形金網 ： 3種亜鉛めっき鉄線　φ3.2×56目
菱形金網は各種の組み合わせができますので別途ご相談ください。

寸�法
型�式

商　品　寸　法 基礎寸法�G1×G2×G3

H A B C 積雪地 積雪寒冷地

PG-1型�H1200 1200 1560 320 1150 400×400×500 400×400×600
PG-1型�H1500 1500 1890 350 1450 400×400×500 400×400×600
PD-1型�H1200 1200 1560 320 1150 400×400×500 400×400×600
PD-1型�H1500 1500 1890 350 1450 400×400×500 400×400×600

図面・寸法表

PG-1 型

PD-1 型

環境に優しい
J-PETフェンス

夜間・暗闇で発光
ハイブリッド・ライン

塩・酸に強い
高耐食フェンスオプション 強度&耐久性UP

ハード線仕様 P.5 P.5 P.6 P.6

許容積雪深につきましては
P.17〜P.18の表をご参照ください。

許容積雪深につきましてはP.17〜P.18の表をご参照ください。

※主要材料は静電粉体塗装を施しております。（金網を除く）
※網と鋼材との色調が異なる場合があります。 ※主要材料は静電粉体塗装を施しております。（金網を除く）

※網と鋼材との色調が異なる場合があります。

Jホワイト
オリジナル色

ライトグリーン
E49-50H

Gブラウン
K19-20B

グレー
KN-55

ブラック
KN-10

溶融亜鉛 
めっき

Jホワイト
オリジナル色

ライトグリーン
E49-50H

Gブラウン
K19-20B

グレー
KN-55

ブラック
KN-10

溶融亜鉛 
めっき
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積雪型ニューラウンドフェンス （笠木タイプ） NR‐4R型
金網はセンター方式で、表裏に突起物のない安全設計の積雪型です。

Jホワイト
オリジナル色

ライトグリーン
E49-50H

Gブラウン
K19-20B

グレー
KN-55

ブラック
KN-10

溶融亜鉛 
めっき主な用途 標準色

型式 NR-4R型 高さ 1000〜2100㎜

特長

⨋都市や自然の美しさを守るための、堅牢で美しい色彩。

⨋菱形金網は各種の組み合わせが可能。

仕様

高さ H1000、H1200、H1500、H1800、H2100

柱間隔 1.0m、1.2m、1.5m、2.0m

主要材料

主柱 ： φ50.8×2.3 STK400
笠木 ： φ48.6×3.2 STK400
胴縁 ： 　38×1.6
菱形金網 ： 300gめっき鉄線 φ3.2×56目 

　　　　　　　　φ3.2×50目 
着色塗装鉄線      φ3.2×50目

菱形金網は各種の組み合わせができますので別途ご相談ください。

塗装品の柱、笠木、胴縁はめっき処理鋼管の上の塗装となります。

図面・寸法表

寸　法
型　式

商　品　寸　法
基礎寸法 � G 1×G 2×G 3

柱間隔�1.0mスパン 柱間隔�1.2m、1.5m、2.0mスパン
T H A B C 積雪地 積雪寒冷地 積雪地 積雪寒冷地

NR-4R型
φ3.2×50目

H1000 1000 910 1200 200 850 300×300×450 300×300×600 250×250×450 250×250×600
H1200 1200 1110 1400 200 1050 300×300×450 300×300×600 250×250×450 250×250×600
H1500 1500 1410 1750 250 1350 300×300×450 300×300×600 250×250×450 250×250×600
H1800 1800 1710 2100 300 1650 300×300×450 300×300×600 250×250×450 250×250×600
H2100 2100 2010 2400 300 1950 300×300×450 300×300×600 250×250×450 250×250×600

NR-4R型
φ3.2×40目

H1000 1000 910 1200 200 850 300×300×450 300×300×600 250×250×450 250×250×600
H1200 1200 1110 1400 200 1050 300×300×450 300×300×600 250×250×450 250×250×600
H1500 1500 1410 1750 250 1350 300×300×450 300×300×600 300×300×450 300×300×600
H1800 1800 1710 2100 300 1650 300×300×450 300×300×600 300×300×450 300×300×600
H2100 2100 2010 2400 300 1950 300×300×450 300×300×600 300×300×450 300×300×600

許容積雪深につきましてはP.17〜P.18の表をご参照ください。

環境に優しい
J-PETフェンスオプション

P.5
塩・酸に強い
高耐食フェンス P.6

※主要材料は静電粉体塗装を施しております。（金網を除く）
※網と鋼材との色調が異なる場合があります。

※門扉は弊社ホームページをご参照ください。

寸　法
型　式

商　品　寸　法
基礎寸法 � G 1×G 2×G 3

50目
H A B C 積雪地 積雪寒冷地

NER-ST型�H800 800 1003 200 770 250×250×450 250×250×600
NER-ST型�H1000 1000 1203 200 970 250×250×450 250×250×600
NER-ST型�H1200 1200 1403 200 1170 250×250×450 250×250×600
NER-ST型�H1500 1500 1753 250 1470 250×250×450 250×250×600
NER-ST型�H1800 1800 2013 300 1770 250×250×450 250×250×600
NER-ST型�H2000 2000 2303 300 1970 250×250×450 250×250×600

積雪地対応Neoロータフェンス （笠木無しタイプ） NER‐ST型
笠木の無い、スッキリとした外観の積雪地対応メッシュフェンスです。

Jホワイト
オリジナル色

ライトグリーン
E49-50H

Gブラウン
K19-20B

グレー
KN-55

ブラック
KN-10

ステングレー
K22-50B主な用途 標準色

型式 NER-ST型 高さ 800〜2000㎜

特長

⨋メッシュの芯線径は縦、横線共にφ4.5となります。 

許容積雪深

フェンス高さ(mm) 許容積雪深

H800 1.2m

H1000 1.4m

H1200 1.6m

H1500 1.9m

H1800 2.2m

H2000 2.3m

図面・寸法表

高さ H800、H1000、H1200、H1500、H1800、H2000

柱間隔 2.0m

主要材料

柱 ： H800〜H1200 
φ50.8×1.6　STK400 Z27 
H1500〜H2000 
φ50.8×2.3　STK400 Z27

メッシュパネル ： M125×50 
芯線径　φ4.5×φ4.5 
　　　　 SWMGH-3

金具 ： SGHC Z27

仕様

※主要材料は静電粉体塗装を施しております。

（ご注意）・左上表の許容積雪深は雪密度 0.3t/m3 の場合です。 ・雪密度が異なる地域の場合は別途ご相談ください。 
・許容積雪深が左上表を超える場合は笠木付 NER-AR 型（P.13）をご参照ください。

（注）

（注）柱間隔2.0mスパンの場合は300×300×450となります。
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積雪型Neoロータフェンス（笠木タイプ） NER‐AR型
雪に強く、人にやさしいRデザイン。Neoロータフェンスの積雪型バージョンです。

Jホワイト
オリジナル色

ライトグリーン
E49-50H

Gブラウン
K19-20B

グレー
KN-55

ブラック
KN-10

ステングレー
K22-50B主な用途 標準色

型式 NER-AR型 高さ 900〜2100㎜

特長

⨋パネルは表裏がなく、スッキリと開放的なデザイン。

仕様

高さ H900、H1100、H1300、H1600、H1900、H2100

柱間隔 1.0m、1.2m、1.5m、2.0m

主要材料
柱 　： φ50.8×2.3　STK400 Z27
笠木 ： φ48.6×3.2　STK400 Z27
パネル ： M125×50×3.6　SWMGH-2

図面・寸法表

寸　法
型　式

商　品　寸　法 基礎寸法 � G 1×G 2×G 3

T H A B C 柱
バンド数

柱間隔�1.0mスパン 柱間隔�1.2m、1.5m、2.0mスパン
積雪地 積雪寒冷地 積雪地 積雪寒冷地

NER-AR型
125×50目

H900 900 810 1100 200 770 1 300×300×450 300×300×600 250×250×450 250×250×600

H1100 1100 1010 1300 200 970 2 300×300×450 300×300×600 250×250×450 250×250×600

H1300 1300 1210 1550 250 1170 2 300×300×450 300×300×600 250×250×450 250×250×600

H1600 1600 1510 1850 250 1470 3 300×300×450 300×300×600 250×250×450 250×250×600

H1900 1900 1810 2200 300 1770 4 300×300×450 300×300×600 250×250×450 250×250×600

H2100 2100 2010 2400 300 1970 5 300×300×450 300×300×600 250×250×450 250×250×600

許容積雪深につきましては
P.17〜P.18の表をご参照ください。

※主要材料は静電粉体塗装を施しております。
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積雪型角パイプフェンス SP‐AK型
千本格子状のモダンなデザインが映える、積雪型フェンスです。

Jホワイト
オリジナル色

ライトグリーン
E49-50H

Gブラウン
K19-20B

グレー
KN-55

ブラック
KN-10主な用途 標準色

型式 SP-AK型 高さ 600〜1800㎜

特長

⨋都市や自然の美しさを守るための、堅牢で美しい色彩。

仕様

※胴縁と格子は現地での組立となります。　

高さ H600、H900、H1200、H1500、H1800

柱間隔 1.8m

主要材料
主柱 ： □60×30×2.3　STKR Z18
胴縁 ： □60×30×2.3　STKR Z18
格子 ： □28×18×1.2　STKMR Z18

図面・寸法表

寸�法
型�式

商　品　寸　法 基 礎 寸 法 � G 1×G 2 ×G 3

H A B C D 積 雪 地 積 雪 寒 冷 地

SP-AK型�H600 600 770 170 550 70 350×350×450 350×350×600
SP-AK型�H900 900 1070 170 850 70 350×350×450 350×350×600
SP-AK型�H1200 1200 1370 170 1150 70 350×350×450 350×350×600
SP-AK型�H1500 1500 1720 220 1450 145 300×300×450 300×300×600
SP-AK型�H1800 1800 2070 270 1750 145 250×250×450 250×250×600

ステングレー
K22-50B

許容積雪深につきましては
P.17〜P.18の表をご参照ください。

※主要材料は静電粉体塗装を施しております。

積雪型角パイプフェンス SP‐CK型
SP-C型の部材断面(柱、胴縁、格子)を強化した積雪地仕様です。

主な用途 標準色

型式 SP-CK型 高さ 1100〜1800㎜

特長

⨋めっき処理鋼管+塗装のほか、溶融亜鉛めっき仕様を設定
しました。防錆力が必要な地域にご利用できます。

⨋標準柱で2mスパンが可能です。

仕様

※札幌市土木工事標準設計図集に準拠したタイプは、柱埋め込み寸法および 
基礎サイズは下表と異なります。別途弊社ホームページをご参照ください。

高さ H1100、H1200、H1500、H1800

柱間隔 2.0m

主要材料

柱　 ： □50×50×3.2　STKR400
胴縁 ： □50×50×2.3　STKR400
格子 ： □19×19×1.6　STKMR
継手 ： t=3.2
B.N. ： M10

塗装色
めっき処理鋼管Z18+塗装
または溶融亜鉛めっき仕様

図面・寸法表

寸�法
型�式

商　品　寸　法 基 礎 寸 法

H A B C G 1×G 2×G 3

SP-CK型�H1100 1100 1270 170 1000 350×350×450
SP-CK型�H1200 1200 1370 170 1100 350×350×450
SP-CK型�H1500 1500 1720 220 1400 350×350×450
SP-CK型�H1800 1800 2070 270 1700 350×350×450

許容積雪深につきましてはP.17〜P.18の表をご参照ください。

Jホワイト
オリジナル色

ライトグリーン
E49-50H

Gブラウン
K19-20B

グレー
KN-55

ブラック
KN-10

ステングレー
K22-50B

溶融亜鉛 
めっき

※主要材料は静電粉体塗装を施しております。

※写真はイメージ図です。使用部材は図面を参照願います。 イメージ図

積
雪
型
　
ネ
ッ
ト
フ
ェ
ン
ス

積
雪
型
　
メ
ッ
シ
ュ
フ
ェ
ン
ス

積
雪
型
　
格
子
フ
ェ
ン
ス

許
容
積
雪
深
一
覧
表

積
積
積
積
積
積
積
積
積
積
積
積
積
積積積
積
積



許
許
積
積
許
許
許
許

17 18積雪フェンス総合カタログ　JFE 建材 積雪フェンス総合カタログ　JFE 建材

許
容

積
雪

深
一

覧
表

　
/　

積
雪

型
フ

ェ
ン

ス
許

容
積

雪
深

一
覧

表

雪密度 荷重状況 高さ 1.0mスパン 1.2mスパン 1.5mスパン 2.0mスパン

0.3t/m3

長期

H900 2.614 2.251 1.911 1.598
H1100 2.814 2.451 2.111 1.798
H1300 3.014 2.651 2.311 1.998
H1600 3.314 2.951 2.611 2.298
H1900 3.614 3.251 2.911 2.598
H2100 3.654 3.451 3.111 2.798

短期

H900 3.133 2.658 2.213 1.804
H1100 3.333 2.858 2.413 2.004
H1300 3.533 3.058 2.613 2.204
H1600 3.833 3.358 2.913 2.504
H1900 4.133 3.658 3.213 2.804
H2100 4.146 3.858 3.413 3.004

雪密度 荷重状況 高さ 1.0mスパン 1.2mスパン 1.5mスパン 1.8mスパン

0.3t/m3

長期

H600 2.995 2.714 2.273 1.903
H900 3.291 3.009 2.573 2.203
H1200 3.337 3.084 2.812 2.503
H1500 2.984 2.794 2.591 2.448
H1800 2.919 2.768 2.608 2.495

短期

H600 4.409 3.578 2.802 2.318
H900 4.709 3.878 3.102 2.618
H1200 4.025 3.694 3.338 2.918
H1500 3.497 3.250 2.985 2.797
H1800 3.324 3.128 2.920 2.773

雪密度 荷重状況 高さ 1.25mスパン 1.5mスパン 2.0mスパン

0.3t/m3

長期

H1100 3.460 2.951 2.361
H1200 3.560 3.051 2.461
H1500 3.860 3.351 2.761
H1800 4.160 3.651 3.061

短期

H1100 4.201 3.532 2.757
H1200 4.301 3.632 2.857
H1500 4.601 3.932 3.157
H1800 4.901 4.232 3.457

（単位 ： m）

（単位 ： m）

（単位 ： m）

積雪型角パイプフェンス
SP-AK型

SP-CK型

NER-AR型

主　柱 ： □60×30×2.3
胴　縁 ： □60×30×2.3
格　子 ： □28×18×1.2

主　柱 ： □50×50×3.2
胴　縁 ： □50×50×2.3
格　子 ： □19×19×1.6

主　柱 ： φ50.8×2.3
笠　木 ： φ48.6×3.2

積雪型フェンス許容積雪深一覧表　（雪密度=ρ:0.3t/㎥時）

●沈降力　　　　　　　　　Fv=1.7｛ρ(Hs-H0)｝3/2 ≦ ω　　　　  kg/m
但し　　　　　　　 ρ ： 雪密度　　　t/m3

Hs ： 許容積雪深　m
H0 ： 柵高　　　　m

ω ≧ 1.7｛ρ(Hs-H0)｝3/2　kg/m
=17｛ρ(Hs-H0)｝3/2　　　　 kN/m　　　　　　　　　　（「新防雪工学ハンドブック」より）

雪密度 荷重状況 高さ 1.0mスパン 1.2mスパン 1.5mスパン 2.0mスパン

0.3t/m3

長期

H900 1.859 1.658 1.471 1.298
H1000 1.959 1.758 1.571 1.398
H1200 2.159 1.958 1.771 1.598
H1500 2.459 2.258 2.071 1.898
H1800 2.759 2.558 2.371 2.198
H2000 2.959 2.758 2.571 2.398
H2500 3.459 3.258 3.071 2.898
H3000 3.959 3.758 3.571 3.398

短期

H900 2.145 1.883 1.638 1.412
H1000 2.245 1.983 1.738 1.512
H1200 2.445 2.183 1.938 1.712
H1500 2.745 2.483 2.238 2.012
H1800 3.045 2.783 2.538 2.312
H2000 3.245 2.983 2.738 2.512
H2500 3.745 3.483 3.238 3.012
H3000 4.245 3.983 3.738 3.512

雪密度 荷重状況 高さ 1.0mスパン 1.2mスパン 1.5mスパン 2.0mスパン

0.3t/m3

長期

H900 2.096 1.844 1.609 1.393
H1200 2.396 2.144 1.909 1.693
H1500 2.696 2.444 2.209 1.993
H1800 2.996 2.744 2.509 2.293

短期

H900 2.456 2.126 1.819 1.535
H1200 2.756 2.426 2.119 1.835
H1500 3.056 2.726 2.419 2.135
H1800 3.356 3.026 2.719 2.435

雪密度 荷重状況 高さ 1.0mスパン 1.2mスパン 1.5mスパン 2.0mスパン

0.3t/m3
長期

H1200 2.634 2.331 2.048 1.787
H1500 2.934 2.631 2.348 2.087

短期
H1200 3.067 2.671 2.300 1.959
H1500 3.367 2.971 2.600 2.259

雪密度 荷重状況 高さ 1.0mスパン 1.2mスパン 1.5mスパン 2.0mスパン

0.3t/m3
長期

H1200 4.220 3.575 2.971 2.417
H1500 4.520 3.875 3.271 2.717

短期
H1200 5.143 4.298 3.509 2.783
H1500 5.443 4.598 3.809 3.083

（単位 ： m）

積雪型Vネットフェンス

積雪型丸パイプフェンス

SF-VB型、SF-VC型

PK型

PG型

PD型

主　柱 ： VB、VC
胴　縁 ： R付　45×45×4

主　柱 ： H900 φ48.6×2.3
H1200〜H1800 φ60.5×
2.3

上胴縁 ： φ42.7×2.3
下胴縁 ： φ34.0×2.3

主　柱 ： φ76.3×2.8
上胴縁 ： φ48.6×2.3
下胴縁 ： φ34.0×2.3

主　柱 ： φ101.6×3.2
上胴縁 ： φ76.3×2.8
下胴縁 ： φ34.0×2.3

（単位 ： m）

（単位 ： m）

（単位 ： m）

雪密度 荷重状況 高さ 1.0mスパン 1.2mスパン 1.5mスパン 2.0mスパン

0.3t/m3

長期

H1000 2.714 2.351 2.011 1.698
H1200 2.914 2.551 2.211 1.898
H1500 3.214 2.851 2.511 2.198
H1800 3.514 3.151 2.811 2.498
H2100 3.814 3.451 3.111 2.798

短期

H1000 3.233 2.758 2.313 1.904
H1200 3.433 2.958 2.513 2.104
H1500 3.733 3.258 2.813 2.404
H1800 4.033 3.558 3.113 2.704
H2100 4.333 3.858 3.413 3.004

（単位 ： m）

積雪型フェンス(笠木タイプ)
NR-4R型

主　柱 ： φ50.8×2.3
笠　木 ： φ48.6×3.2

積雪型フェンス許容積雪深一覧表
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